
 

 

Standard wykończenia domu w stanie deweloperskim 

 

Wykończenie pomieszczeń 
Posadzki Wylewka betonowa wykonana mixokretem 
Wszystkie pomieszczenia wraz z sufitami 
oprócz łazienek 

Tynki wewnętrzne gipsowe kładzione 
maszynowo zacierane na gładko 

Łazienki Tynk zacierany na chropowato 
  

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 
Stolarka okienna PVC, system trzyszybowy z izolacją cieplną 

na poziomie Uf=0,92W/m2K 
Parapety Konglomerat, blacha 
Drzwi wejściowe kolor Antracyt 

  
Instalacje 

Instalacja sanitarne i ogrzewanie Instalacje wod-kan, instalacje ciepłej i 
zimnej wody w budynku, instalacje 

kanalizacji wykonane z rur PCV szambo 
betonowe z wyprowadzeniem do 

podłączenia do kanalizacji gminnej, piec c.o 
dwufunkcyjny , ogrzewanie podłogowe 

Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne doprowadzone z 
poszczególnych domów w gruncie do szafki 

zasilającej elektrycznej, okablowanie 
podtynkowe, biały montaż (kontakty i 

włączniki kolor biały ilość do ustalenia), 
instalacje niskoprądowe 

(tv,internet) 
  

Zagospodarowanie terenu 
Ogród Powierzchnia działki wyrównana, płot 

zewnętrzny 
Taras ogrodowy Kostka betonowa na poziomie ogrodu 
Front domu Podjazdy miejsca parkingowe i chodniczki 

kostka betonowa, krawężniki i płyta 
ażurowa 

Ogrodzenie i brama wjazdowa  zewnętrzne wys.150 cm, szlaban na 
wjeździe do osiedla 
 

 


